
№ Характеристики Ед.изм Количество Примечание

1 Размеры проема (B*H) мм 1000*2000

2 Количество створок шт 1

3 Размеры основной створки мм 1000*2000

4 Основная створка (левая/правая)

5 Количество петель на основной створке шт 2

6 Общивка металлом с двух сторон да/нет да

7 Окраска дверного блока да/нет да Цвет : Ral 7035

8 Утепление/Звукоизоляция да/нет да

9 Замок врезной с ручками со сменным цилиндром  ( 

ключ/вертушок) с автоматической защелкой

1

10 Замок кодовый шт 1

11 Доводчик шт да

12 Порог да/нет да

№2. Аэродинамическая лаборатория ИЦ-90

Дефектная ведомость № 10-М на замену дверей в аэродинамической лаборатории ИЦ-

90 корпус №8-8а

Дверной блок (вид со стороны входа)

№1. Аэродинамическая лаборатория ИЦ-90 



№ Характеристики Ед.изм Количество Примечание

1 Размеры проема (B*H) мм 1060*2600    

2 Количество створок шт 1

3 Размеры основной створки мм 1060*2600

4 Основная створка (левая/правая) левая

5 Количество петель на основной створке шт 2

6 Общивка металлом с двух сторон да/нет да

7 Окраска дверного блока да/нет да Цвет : Ral 7035

8 Утепление/Звукоизоляция да/нет да

9 Замок врезной с ручками со сменным цилиндром  ( 

ключ/вертушок) с автоматической защелкой.

шт 1

10 Доводчик шт да

11 Порог да/нет да

12 Противопожарная дверь да\нет да EJ 60

№п/п Характеристики Ед. изм. Кол-во Примеч.

1

Дверь металлическая утепленная, правая, замок 

цилиндрический (ключ/вертушок), доводчик, ручки с двух 

сторон,  цвет Ral 7035

шт 1

2 Размеры проёма (H*B) мм 2400*1600 Габариты уточнить 

по месту

3 Демонтаж деревянного дверного блока шт 1

4 Проём в стене из кирпича t=270 мм

Дверной блок (вид со стороны улицы)

             Дефектная ведомость № 60.1-К.                                                                Замена 

деревянной двери на металлическую утепленную  на 2 этаже,        корпус № 8-8а, отдел 

№ 25                                                                                             

Дверной блок

                                   Дефектная ведомость № 60.2-К. Замена деревянной двери на 

металлическую на  2 этаже, корпус № 8-8а, отдел № 25                                                                                             
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№п/п Характеристики Ед. изм. Кол-во Примеч.

1

Дверь металлическая, правая, замок цилиндрический 

(ключ/вертушок), доводчик, ручки с двух сторон,  цвет Ral 

7035

шт 1

2 Размеры проёма (H*B) мм 2100*1000 Габариты уточнить 

по месту

3 Демонтаж деревянного дверного блока шт 1

4 Проём в стене из кирпича t=270 мм

№п/п Характеристики Ед. изм. Кол-во Примеч.

1

Дверь металлическая противопожарная (ЕI60), утепленная, 

левая, замок цилиндрический (ключ/вертушок), доводчик, 

ручки с двух сторон,  цвет Ral 7035

шт 1

2 Размеры проёма (H*B) мм 2600*1100 Габариты уточнить 

по месту

3 Демонтаж деревянного дверного блока шт 1

4 Проём в стене из кирпича t=510 мм

Дверной блок

                                   Дефектная ведомость № 60.3-К. Замена деревянной двери на 

металлическую противопожарную (выход на пожарную лестницу), на 2 этаже, корпус № 

8-8а, отдел № 25                                                                                             

Дверной блок

                                   Дефектная ведомость № 60.4-К. Замена деревянной двери на 

металлическую противопожарную на 2 этаже, корпус № 8-8а, отдел № 25                                                                                             
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№п/п Характеристики Ед. изм. Кол-во Примеч.

1

Дверь металлическая противопожарная (ЕI60), левая, замок 

цилиндрический (ключ/вертушок), доводчик, ручки с двух 

сторон,  цвет Ral 7035

шт 1

2 Размеры проёма (H*B) мм 2100*1400 Габариты уточнить 

по месту

3 Демонтаж деревянного дверного блока шт 1

4 Проём в стене из кирпича t=300 мм

Дверной блок
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